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Gaschromatograph, PGC, Ethan (Äthan) Nachweis
	Mit dem neuen einzigartigen PGC unterscheiden Sie Sumpfgas, Erdgas und Propan innerhalb kürzester Zeit. Der PGC enthält eine integrierte Messzelle. Dadurch ist für die Analyse kein zusätzliches Gasmessgerät erforderlich. Sie benötigen auch kein teures Trägergas. 

· einfach 

· leicht 

· robust 

· Ethan ist am Bohrloch nachweisbar 

· keine Laboranalyse 

· entsprechend DVGW Regelwerk 

· schriftliche Dokumentation 

· Standard Batterie 

· Nachweis Wasserstoff, Methan, Ethan und Propan 

· gespeicherte Messungen 

· universelle Spannungsversorgung, 12V, 230V, Batterie 

· Versorgungs- Selbstumschaltung 

· im Komplettset geliefert 
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	Messablauf 

1. Gerät einschalten 

2. Gasprobe anschließen 

3. Messung starten 

4. Messprotokoll entnehmen 

So einfach haben Sie innerhalb von wenigen Minuten den Nachweis von Ethan - und in Verbindung mit dem Thermodrucker sogar schwarz-auf-weiß in der Hand. Anhand des Messprotokolls können Sie eindeutig bestimmen und auch nachhaltig dokumentieren ob es sich um Erdgas, Sumpfgas oder Propan handelt. Der PGC kann an 230V-Wechselspannung, an der Bordspannung des Fahrzeugs oder durch die eingebauten Batterien auch ohne externe Stromversorgung betrieben werden. Auch der Thermodrucker kann durch den integrierten Akku überall eingesetzt werden.
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Die Messungen können gespeichert und nachträglich nochmals ausgedruckt werden.
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Lieferumfang
	  Gaschromatograph, PGC 

  Übertragungskabel 

  Batterien 

  Saug-Ball 

  Netzgerät 

  Betriebsanleitung 

  Probebeutelbeschriftungsvordruck 
	  Gasprobenbeutel 

  Thermoprinter (incl. Akku und Netzgerät) 

  Gerätekoffer 

  Verbindungsstücke zur Sonde 

  12 V Ladekabel 


Zubehör
	Batterien, PGC

	Netzgerät, PGC

	Thermoprinter,Akku 

	Thermoprinter, Netzgerät

	Thermoprinter, Thermopapier

	Gasprobenbeutel, Beschriftungen

	Gasprobenbeutel


Technische Daten
	Messbereich: 
	100ppm bis 100 Vol.% Messgas im Bohrloch, Nachweis von Wasserstoff, Methan, Ethan und Propan 

	Nachweisgrenze: 
	< 10 ppm Ethan (entsprechend DVGW Regelwerk)

	Prüfgas: 
	50 ppm Ethan (entsprechend DVGW Regelwerk)

	Anzeige:
	LCD

	Schutzart:
	IP 54

	Energierversorgung:
	Batterie (Lithium- Standardzelle), 12V Kfz, 230V

	Temp. Bereich:
	-10 - 40°C

	Abmessungen: 
	155 x 60 x 200 mm

	Gewicht: 
	1 kg

	Betriebszeit:
	mehr als 200 Messungen mit einer Batterie


_1332164203.unknown

_1332164464.unknown

